
Compuesto químico (wt.%): 

o fórmula bruta: СхНуОzNk

1. Volumen del gas
2. Compuesto químico del gas
3. Temperatura del gas

Postcombustión de gases de salida mediante el método de procesamiento plasmoquímico

4. Temperatura máxima del gas en el proceso tecnológico existente

B. Rendimiento diario requerido y rendimiento total anual en toneladas.

  o anual.

 4. Composición química de los residuos (wt.%):

A. País, región y parámetros climáticos.

 5. Calor específico de combustión (inferior) de los residuos, MJ / kg.

de gasificación por plasma con posterior obtención de energía eléctrica, calor o metanol, 
o combustible mediante el método de pirólisis por plasma (incluyendo una planta híbrida)

 1. Tipo de residuos por fase (líquidos, gaseosos, dispersos) con la especificación del volumen diario 

 2. Composición granulométrica (tamaño de las partículas de la materia prima).

Procesamiento de residuos en gas de síntesis mediante el método 

 3. Composición morfológica de los residuos (componentes principales).

C. Parámetros de la materia prima:

Denominación
Unidad de 
medición

Valor o fórmula para 
el cálculo

Masa molecular media

Punto de ebullición °С

Capacidad calorífica kJ/(kg K) С(t) = 

Calor específico de vaporización kJ/kg

Energía específica de disociación kJ/kg

Temperatura de craqueo °С

Procesamiento de residuos líquidos mediante 
el método de hidrocraqueo plasmoquímico con obtención de combustible
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PARA UN CÁLCULO EXPRESO SEGÚN LOS TIPOS DE 
RESIDUOS HACEN FALTA LOS DATOS INICIALES
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